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Forandringer i landskabet pa solsiden

I 2020 vedtog Aarhus By-
rad, at udleegge hele omra-
det syd for Sabro og Viborg-
vej (ca. 400 ha) til opstilling
af Solceller; noget vi uden
held gjorde indsigelse i
mod, da det ville forandre
hele landskab fra grgnt om-
rade til een stor teknisk in-
stallation, hvor ejendomme
vil komme til at ligge for-
skanset bag 3 meter hgje
solcellepaneler.

Nu er de fgrste planer for
etablering af store arealer
med solceller s& fremkom-
met. De kan blive realiseret
i den kommende tid af-

hangigt af sagsbehand-
lingstidenn.
Da det vil forandre vores

landskab ved Sabro betrag-
teligt, har vi valgt at bruge
en stor del af dette nummer
Femklgveret til at ga i dyb-
den med dette emne".

I gjeblikket har Fzellesradet
kendskab til 2 projekter—ét
i Sabro og ét i Borum.

Faelles for begge projekter

er, at de stgder op mod hin
-anden og herved opnar en
betragtelig stgrrelse, som
naermest beslaglaegger he-
le omradet af den gstlige
side af Stillingvej mellem
Sabro og Borum.

Den ene kendte udbyder af
projektering af en solcelle-
park er et feellesskab mel-
lem landbrugskoncernen
Danish Agro og energikon-
cernen Aura, kaldet ADA
Green Energy.

Der foreligger en projekt-
beskrivelse, som opererer
med et solcelleanlaeg med
tekniske installationer, her-
under solpaneler, tekniske
bygninger, veje og service-
omrader samt en transfor-
merstation.

Projektomradet anvendes i
dag som landbrugsjord og
det samlede omrade udggr
et areal pd ca. 152 hektar,
heraf 58 hektar syd for Sa-
bro og de resterende 94 ha
ligger syd for Borum.

Solcelleanlzegget vil have
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en forventet levetid pa 30
ar og bestdr af solpaneler,
teknikbygninger, vejanleeg
0g servicearealer samt en
transformatorstation.

Nar anleegget er udtjent,
bliver det fjernet og arealet
reetableres, sa det igen kan
anvendes som landbrugs-
jord.

Den arlige elproduktion for-
ventes at vaere ca. 130.000
MWh svarende til ca. 32.500
husstande, med et gennem-
snitligt forbrug pa 4.000
kWh/ar.

Den teknologiske udvikling
gar meget steerkt, og det
endelige valg af soIceIIetek—
nologi afhaenger af mange
faktorer. I dag projekteres
med fastmonterede eller be-
vagelige solcelleanordnin-
ger.

Ved at give mulighed for
etablering af solceller inden-
for et afgraenset byggefelt,
uden at skulle specificere
den eksakte type af solcelle-
anlaeg, og den preaecise pla-
cering af de enkelte pane-
ler, sikres muligheden for at
vaelge den bedste Igsning,
nar de endelige planer og
tilladelser foreligger.

Ud over solcellepanelerne
etableres, det for driften,
nfadvendlge antal tekgiske
smabygnlnger i omradet,
som eksempelvis teknikbyg-
ninger, containere til opbe-
varing af materiel samt lze-
skure til husdyr.

Alle kabler fra solcellerne til
teknikbygninger fgres som
jordkabler. Solcellerne er
indbyrdes forbundet med
kabler under modulerne.



Udbyder 1-areal og udbyder 2

I dette projekt vil solceller
pa faste stativer vaere op t||
3,2meter hgje. Solceller p3
faste stativer opstilles syd-
vendt i parallelle raekker
med ca. 3-4 meter mellem
reekkerne malt fra panel til
panel.

Glasset pa solpanelerne vil
besta af mikrostruktureret
glas (inverterede mikropy-
ramider) med en 120 nm
(nanometer) tyk fastbraendt
antirefleksbelaagning besta-
ende af porgs siliciumdio-
xid.

Dette sikrer, at refleksion
fra glasset minimeres, hvil-
ket igen sikrer, at mest mu-
ligt sollys treenger gennem
glasset og ind til solcellen,
som kan konvertere lys-
energien til elektrisk energi.

Under solcellerne er inver-
tere, som omdanner jaevn-
strammen til vekselstrgm.

Solcelleglas er optimeret
for minimering af refleksi-
on, da enhver refleksion
udggr et tab ift. den elek-
triske energi, der gnskes
genereret.

Refleksionen fra solcelle-
modulet vil saledes vaere
mindre end 4%, nar lyset
rammer vinkelret pa over-
fladen, mens refleksionen
vil vaere gradvist stgrre
ved en hgj indfaldsvinkel.

Som en del af anlaegget, er
det ngdvendigt at der
etableres ca. én teknikbyg-
ning pr. 3 MWp.

Teknikbygningerne vil ha-
ve en maksimal hgjde pa
3,5 meter og et areal pa
mak5|malt 15m2.

Indenfor byggefeltet kan
desuden etableres en 20-
fods container pr. 25 MW
til opbevaring af materiel.

Containerne vil have en
maksimal hgjde pa 3 meter
og et areal pa maksimalt 15
m2

Som en del af solcellean-
legget, kan der afhaengigt
af mulighederne for tilslut-
ning af anlaegget til elnettet,
blive brug for at etablere en
ny transformatorstation.

Ledninger til transformator-
stationen etableres som
jordkabler.

Der vil vaere behov for en
transformatorstation _ hvis
anlaegget tilsluttes pa en
spaending hgjere end 10 kV.

Transformatorstatignens
samlede areal ma m%ksi—
malt udggre et areal pa op
til 5.000 m2 , herunder en
koblmgsstatlon pa op til 250
m2 med en maks. hgjde pa
5,5 meter og tilhgrende
dendfars tekniske  kon-
struktioner pa op il 2000
m2 med master pa maksi-
malt 8,5 meter. Dog kan
Iynafleder veere op til 22
meter.

Arealer der ikke bebygges
med solcelleanlag eller an-
vendes til veje og arbejds-
arealer, vil henligge som
natur og graesarealer, eller
anvendes til landbrugsfor-
mal.

Der gnskes mulighed for at
vedligeholde arealerne ved
afgraesning med far. Der vil
veere brug for at etablere
farehegn og laeskure til fa-
rene, men der etableres ik-
ke deciderede stalde.



Anlaegget afskeermes mod

omgivelserne af levende

hegn. Beplantningen har

flere funktioner:

. Afskaermning af an-
laegget mod omgivel-
serne for at reducere
anlaeggets synllghed

. Fgde- og rasteomrade
for dyr og fugle Der
etableres et 3-reekket
beplantningsbaelte,
hvor eksisterende be-
plantning kan indga
og eventuelt supple-
res for at leve op til
bestemmmelserne om
beplantningsbeaeltet.

Beplantningen kan besta af
stedtypiske og hjemmehg-
rende traeer og buske, som
skal sammensaettes sale-
des, at det virker afskeer-
mende i hele hgjden.

Beplantningen kan besta af
minimum fem forskellige
arter, og have en artsdi-
versitet der tilgodeser dy-
relivet, f.eks. arter med
frugt og beer. Beplantning
holdes som udgangspunkt i
samme hgjde som solcelle-
panelerne eller i en hgjde
pa maksimal 4 meter ellers
vil bevoksningen skygge
for solcellerne.

Beplantningen etableres i
forbindelse med eller umid-
delbart fgr solcelleparken
etableres.

Helt overordnet etableres
beplantningen i et beelte
rundt om solcelleparken.

Uanset beplantningens
mangde og hgjde, sa vil
den landlige udsigt forsvin-
de for de beboelser, der
bliver fanget i disse solcel-
lelabyrinter.

Sikret overgang

Fzellesradet afholder her i

juni mgde med Aarhus
Kommune om veje, frem-
kommelighed, sikring mv.
Vi har faet henvendelser
vedr.  Grgnvej/Sabrovej,
om det er muligt, at deem-
pe farten for bilister, hvor
bgrnene krydser vejen pa
vej til skolen.

I forbindelse af renoverin-
gen af Vistoftvej arbejdes
der med at finde en Igs-
ning ved chikanen, som
forbinder stierne pa begge
sider af vejen.

En logisk Igsning ville vae-
re at etablere en forgaen-
ger-overgang, men det er
politimyndigheden absolut
ikke tilhaenger af og det er
helt deres afggrelse.

Til gengeeld skal det snart
vaere, da renoveringen af
Vistoftvej vil vaere tilende-
bragt.

At kunne ga pa vandet

Lykkeligvis ndede andemor
og hendes 11 ellinger, at
kunne lzere at bade og
svgmme rundt i gadekaeret
inden den nuvaerende tgr-
keperiode satte ind.
Fzellesrddet har Igbende
holdt gje med vandstanden
i Gadekeeret, fordi vi mener
det har en uteethed. Vi er
helt med pa, at der til sta-

dighed foregar en vis for-
fordampning—men!

Vi er igen i dialog med Aar-
hus Kommune og har indtil
videre slukket for spring-
vandet, som igangsaettes
igen nar vandstanden tilla-
der det.

Bump vs Pude

Med formand Ib Jensens
beretning pa Feaellesradets
repreesentantskabsmgde i
april gik repraesentantska-
bet i clinch med problem-
stillingen om pukkelbump
vs pudepump eller ingen,
skriverier pa Facebook, un-
derskriftsindsamling m.m.
Hertil kom en dugfrisk un-
dersggelse, som Grundejer-
sammenslutningen Kloster-
gardens Jorden har stdet
for.

I undersggelsen havde man
spurgt medlemmerne pa de
forskellige veje om de var
for eller imod pukkelbump.
Der var afgivet 97 svar som
fordelte sig med 37 for puk-
kelbump, 46 imod pukkel-
bump og 12 svar med "Ved
ikke”. Dykker man ned i
selve analysen var 14 svar
imod pukkelbump afgivet
pa Sabro Skolevej, begrun-
det i rystelser, nar busser
og biler passerer bumpene.

Hertil kommer, at det kan
vaere sveert at finde parke-
ring for besggende, fordi de
store busser kraever meget
plads forud for de anbragte
steler.

I forbmdelse med en event

pa skolen, kunne bussen
saledes |kke passere pa
grund af parkerede biler pa
vejbanen. I Aarhus Kom-
mune er det ogsa forbudt at
tage noget af fortovet i



brug til parkering.

Sabro Skolevej er i forvejen
en smal vej, hvor ikke
mindst om morgenen er
rigtigt meget faerdsel, som
det naermer sig kaos, ikke
mindst fordi en del foreeldre
veelger at kgre deres bgrn i
skole.

Feellesrddet fik mandat til
at fastholde sin indstilling
om at afvente Aarhus Kom-
munes evaluering af gene-
relle 40 km/t zoner og an-
dre hastighedssaenkende
foranstaltninger.

Forbedret fremkomme-
lighed ved Gadekzaeret

Gennem arene er adskllllge
af Faellesradets projektgn-
sker blevet opfyldt. Her
med vejudvidelse pd Vis-
toftvej og en sikker Igsning
ved stiovergangen.

I gjeblikket arbejdes med
fglgende projekter:
Forleengelse af Sabrovej
mod Sgften og tilslutning til
Sabro Kirkevej til aflastning
af Astervej.

Der sker for tiden visse an-
dringer i Sabro Korsvej-
krydset.

Lysanleeg ved Sabrovej
igangseettes her i efteraret
0g sa vi et stort Q)nske om
visse sendringer pa Gammel
Viborgvej gennem Mundel-
strup.

Forsvindende vand i Gade-
keaeret.

OoBS! OBS!

Biblioteket er
"fremover” lukket pa
mandage.

P& tirsdage kl. 14-18 og
onsdage 10-15 vil bibliote-
ket fremover veere beman-
det med fagpersonale.

P& torsdage 15.30-18.30
og lgrdage 10-13 vil biblio-
teket fortsat veere beman-
det med frivillig personale.
Bgdeforlaeg kan kun klares
pa tirsdage og onsdage
med fagpersonalet.

Sabro Bibliotek
tilbyder:

Efterarets Offentligt
live-streamede Fore-
drag fra Sgauditoriet
pa Aarhus Universitet
til Sabro Korsvejsko-
lens personalerum i
tidsrummet 19—21.

19/9: Saving our In-
sects Foredragets 1. del
pa engelsk v/professor of
Biology Dave Goulson. 2.
del pa dansk v/journalist
Kjeld Hansen

oBS!

26/9: Kan fortidens
DNA hjzelpe os i fremti-
den v/professor Eske Wil-
lerslev, Kgbenhavns Uni-
versitet.

24/10: Hvordan funge-
rer hjernen? v/professor
Leif @stergaard, Aarhus
Universitet og Aarhus Uni-
versitetshospital.

7/11: Antistof og anti-
verden v/Jeffrey Hangst,
Aarhus Universitet.

14/11: Uden kryptering
ingen internet: v/ Ivan
Bjerre og Jesper Buus Niel-
sen, begge Aarhus Univer-
sitet.

21/11: Celler deler os:
v/Lotte Bjergbak, Aarhus
Universitet.

Se mere om de enkelte foredrag pa
feellesradets kalender.

Arets Ildsjeel 2023

Udvaelgelsen som §rets ild-

sjeel tilfaldt Sabro Rideklubs
mange frivillige.

Her overraekkes et gavekort
pa kr. 700 til Maja Lund Ol-
sen, sekretaer i foreningen.
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Formand:
Ib Jensen
Eshgjvej 50, 8471 Sabro
Telefon 40261118
Mail: formand@sabro-faarup.dk

Naestformand:

Hanne Lunden
Stillingvej 26, 8471 Sabro
Telefon 51219280
Mail: lunden.hanne@gmail.com

Kasserer:

Jan Mulbjerg Jensen
Kirsebaervej 18, 8471 Sabro
Telefon 86948599
Mail: kasserer@sabro-faarup.dk

Sekretzer:
Steen Christensen
Hajvej 47, 8471 Sabro
Telefon 61415498
Mail: erik.steen.christensen@live.dk

Uden portefolje:
Kim Ole Larsen
Gammel Viborgvej 121, 8471 Sabro
Telefon 86213407
Mail: kol.mundelstrup@gmail.com

Informationsavisen udgives af feellesradet.

Hjemmeside: http://www.sabro-faarup.dk

Artikler uden maerke er skrevet af redaktionen.
Huvis ikke andet fremgar, er layout, fotos og
illustrationer udfart af Steen Christensen.

Redakter og ansvarlig i henhold til presseloven:
Ib Jensen.

Oplag: 2300 eksemplarer
Tryk: Werks Grafiske Hus, 8270, Hgjbjerg




